STADT VOLKACH
Ortstell Galbach

LANDKREIS KITZINGEN

BEBAUUNGSPLAN 1:1000
“An der Galbach™

Hinweis auf
Beschiuss Nr. 33 vom 18022002 (bez. 1. Anderung des Bebanungsplanes .An der Gaibach=):
Dier Bebasungsplan . An der Gaibach™ im Suadueil Gaibach wird wie folg ergina:

kformen
Fiir die Gebdisde sind sullssg: Saitel-, Walm-, Krilppelwalin- uind Mansardedches.

[hachganben
Als Duchaufbaaten sind nalfissigs Sated-, Schicpp-. Kriippelwalme wd Schopfealmpusben. Zwardagichel sind adlsay. Die
Form der Gauben ud Swerchgiebel baben sich in ihmer Cestaltung dem Hauptduch snpupsssen.

Autgestellt: Volkach, Febr. 1996
geandert: Volkach, Oktober 1996
geandert: Volkach, Juli 1997
gedndert: Volkach, Marz 1998
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FESTSETZUNGEN

1§ % Boull und fe? 9 BoyBil

Grenze des roumlichen Geltungsbereiches

Abgranzung unterschiedicher Mulzung

Allgemeines Wohngebiet gem § 4 BouNVO 1990

Dorfgebiel gem. § 5 BouVO 1990

Corlgebisl gem § 5 BouViD W90 engeschriankl, Tierhallung mil
der dozugshdnigan Eivichiung nur bis 2u einer Vergleichagrallviek-
wrfwil zuldssg. Schork= und Spelsewiischoften. sowie sorslige
altirande Batriaba mil immissicnsoswirkungen oul dos ongrentende
Allgamein- Wehagabied sind nichl zulbasig

Offentichs Grinflache  [[Cf]  ¥inderspielplotz

A ]

Private Grunflacke [Gorten. Ohst o Ackeriond|

fu phanzende grofkramge Baume mit Pllanzbndung mm Sirossen-
rowm. Es sind :'-'l'_l""'"'|-“' Laybhdlzer Fulostg Lede Fre e
Walruss, Spitzahom

Vorh Hecke mull erbalien bleben

S allenbegr enzungshne

trallenverkahrstlache
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Hougrenzen

Masmal 2 Veligeschesse als Hochstgrenze rulossig Julossige Waond-
hihan T =375 m II = 400 m pu O Skrolle Bezugspunkt st de

geweibge topographisch hachete Punkt mnerhalb der Gebaudelonge
Als Wondhohe ot dos gemall Art & Abs 13] BoyBO sich ergenende
Mall

Diachneigung 36

- 45" guch tw Goragen b der sg "Frankischen

H ist auch ame Dachneigung bis max 55° zubassig

Bouwese” [E + [
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| Wollgeschoss anzuordnen



AESTANDS-
FLACHEN

BMLAGEM

ERFREDUNGEN

Ansonsten st der Dochgeschoss-Ausbau zulassig, sowedt die Geschoss-
Rachenzab von 08 ncht uberschritten wird
Pro Anwesen durfen mcht mehr ols zwei Wohnungen gebau! werden

Sattel-u Walmdacher Flochdacher sind unzulassg ouch bei Garagen
Fur die Dachdechung st nu Malenal in naturroter Farbe v verwenden

Sateldorhgooben max 160m teet. e Dochsete max 2 Stuek wnd zulassig

cltene Bouweise

M Einzel- und Doppelhouser zuassia
Maximol zulossge GrundHochenzoh

Maximol zulassige Geschossflachenzahl

Schifelder, de von Sichtbehnderunger hoher als BU cm uber OF -
Shosse gemessen, hreizuholten sind

Die naturbche (Gelondecberflache der Grundstucke i3t grundsatzhch zu
arhoflen Crelandeverandarungen snd nur soweil Tulbssig,

as sie im Zusommerhang mit der Erstellung der Geboude
zwingend erlorderbch sind

Aulschithngen fur Terrassen sind nur bis max 075 m zuldseg

Der Anschif? an das vorhandene naturkche CGelonde der Nachoorgrund-
slicke ist ubargangslos herzustelen Aubschuttungen und Abgrabungen
snd ansonsten nur insoweil zuldsssg, als sie m Bougenehmigungever -
iohren gem Art K} BoyBO ols kunstbche Gelondecberiloche

lestgeselz! werden

Gemall Art & Abs 4 und 5 BoyBO

Mit Kanal- Leilungsrachl zugunsten der Stodt Veolkach zu belostendes
Cwundstuck Diese Flache ist von der Bebowng freizvhalten

Geplanies Hochspanmungserdhobel mil bedseihgem Schutzsirafen
von 10 m der Uberlandzentigle Lulzheld

Proviscrische Gebaude, [Blechgaragen oal,

Ervestocke doer 030 m Hehe, Dachgouben bei Dach-
neigungen Klener 38°  Aullere Verwendung vor glanzenden
oder geproglen Kunsistoll-. Lechl- oder Metallbaustotten

lenster mil Ausnohme  unlergeordneten Roumen ( Kiche. Bod,
Abstelraun | und einer max Grofle v 0 60/120m

Strafienseitig :
max 10 m hoch, Haolz, Metall oder ols Hecke, Sockel S50 cm hoch n
Mauerwerk oder Belon st zulassg

ibrige renzen
s sind auch Maschendrohizaune mit Hinterpllonzung moximal 160 m

hoch zulassig Maschendrahizaune sind mit Hanbuche, Hosel Feldahorn.
liguster. Hohnder, Weilldorn, Rote Heckankirsche, Kreuzdesn, Phatten-
hutchen, Schiehe, Roter Hartriegel oder Feldrose zu hnterpilanzen



MIDESTGRUND-  fur Einzelhauser 500 gm

STUCKSGRUGSE

GARAGEN

GRUNORDMNUNG

SCHUTIMAR-
FAHMER

COBERFLATCHEN-
WA SSER

tir Doppelhouser 350 gm je Houshalfte

die an der Grundstucksgrenze zusommengebaut werden sind in
iwer Gestaltung aubeinander abzustmmen Freistehende Goragen
sind in Dachborm wnd Geslallung dem dozugeharigen Houpt-
geboude onzupassen

Carport mit Flachdach sind zulassig

(>aragen snd auch ouflerhalt des Baulensters zulassg

Als SiraBenbegletgrun sind out den Baugrundstucken alle 8 -

10 m im Abstand ven 200 m ks mox 300 m zum Strofienvand,
hochetammige. groBlronige Boume, wie Sommer- oder Winter-
hnden, Spitz- oder Bergohaorn sowie Obslbaume zu phlanzen

Aul dan Crundsticken aind nock Bezugsiernglel der Gebaude
an geeigneter Stelle zusatzhich mind je 200 gm Crundstucks-
flache @n hachstammiger Boum bodenstondiger Arl zu phanzen
und zu echalten [k Betracht kommen zB Buche, Ahorn, tache,
Berouime, Larche oder auch Nulzbaume ]

[io im Beresch des Baches mit Uberschwemmungen zu rechnen
sl missen Bouwerksolinngen hohenmallig qusreschend Uber
der Gelandecherkonte des Baches (2B 50-75cml angeordnet
oder auf andere Wese glechwerhig geschulzt werden

Ferner i m Bermich des Boches mit Grundwosser 1
rachren, die Bouwerke sind enlsprecherd auszubilden

Varseborung und Sommeln von Oberllachanwosser

Unverschmutztes Oberllachenwasser | Dachwosser | st bredHachyg aul den
Giras- und PHonzstreden duweh Versckerung dem Grundwasser zuzuhihren
wder b Brouchwosserzwecke n Disternen zu sommeln Hachen vor Lrarngen
und Fiz- Steliphotzen sind wasserdwchiassy herzustellen

HINWEISE
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20 K- Hochsparmungsietung der Uberlondzentraie Lulsheld wrd abgebaut

bestehende Grundelpchagrenzen

vorgesahene Grundstucksgrenzen

Flurmsmmers










